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Mocowania firmy Renishaw dla maszyn

wspotrzednosciowych

Modutowe mocowania dla maszyn wspoétrzednosciowych

Mocowania firmy Renishaw dla maszyn
wspotrzednosciowych moga zapewni¢ poprawe
wydajnosci, odtwarzalnosci i doktadnosci procesu
kontroli, dzigki szybkim i powtarzalnym ustawieniom
mocowania przedmiotéw. Mocowania firmy Renishaw

dla maszyn wspétrzednosciowych sg modutowe i moga
byé rozszerzane zgodnie z wymaganiami uzytkownika

w celu stworzenia kompletnego rozwigzania mocowania
dla dowolnego przedmiotu, niezaleznie od jego wielkosci,
ksztattu i materiatu.

Mocowania firmy Renishaw dla maszyn wspotrzednosciowych
moga stanowi¢ petne rozwigzanie odpowiadajgce
wymaganiom klienta niezaleznie od typu aplikacji. Mocowania
Renishaw doskonale sprawdzajg sie w pomiarze czesci
lotniczych, samochodowych, elektronicznych, lub medycznych.
Asortyment obejmuje ptyty bazowe z montazowymi

otworami gwintowanymi M4, M6 lub M8 w szerokim wyborze
standardowych rozmiaréw, z bogatym asortymentem fatwych
w uzyciu modutowych elementéw mocujgcych. Doskonate
zestawy mocowarn mozna bardzo szybko zmontowac,
podnoszac wydajnosc¢ i unikajgc opdznien kontroli.

Kazda ptyta bazowa posiada schemat siatkowy z
oznaczeniami alfanumerycznymi, a kazdy element
mocujacy jest wyraznie oznaczony numerem seryjnym.
Oznacza to, ze kazdg konfiguracje mozna w peni
zdefiniowa¢ i udokumentowad, rejestrujac zestaw i
lokalizacje kazdego elementu mocujacego, dzigki czemu
takg sama konfiguracje mozna szybko i doktadnie
odtworzy¢ przy nastepnych pomiarach czesci tego
samego typu. Moze to by¢ szczegdlnie pomocne, gdy
jeden zestaw jest uzywany w wielu zastosowaniach,
badz korzysta z niego wielu uzytkownikéw. Identycznosé
konfiguracji mocowania poprawia odtwarzalnosé

i doktadnos¢ kontroli ze wzgledu na eliminacje
zmiennosci z procesu.

Elementy mocujace oferuja szeroka game rozwigzan,
odpowiadajac wigkszosci wymagan standardowych
mocowan. Dajg si¢ tatwo ustawia¢ i zostaty tak
zaprojektowane, aby pewnie przytrzymywaé przedmioty
z minimalng wymagana sitg dla unikniecia uszkodzen.
Dostepne sg zaciski z miekkimi korcéwkami,
przeznaczone do mocowania szczegdlnie delikatnych
przedmiotow.
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Dostepne sa

P t CMM ponizsze opcje
w y gwintowania
Mocowania Renishaw dla maszyn wspéfrzednosciowych sa dostgpne w bogatejofercie wielkosci  piyt:

ptyt bazowych, co pozwala na mocowanie wszelkich przedmiotéw obrabianych, od bardzo * M4
matych, delikatnych detali, po wielkie, ciezkie czesci przemystowe. Gama standardowych ptyt mg

bazowych obejmuje rozmiary od 150 mm x 150 mm az do 1500 mm x 1500 mm.

Gtowne cechy:
v Rozmiary standardowych ptyt bazowych z otworami M4 (mm)

e Masywna ptyta ze stopu Piyty 0 grubosci 13 mm 150 x 150 300 x 300
aluminium, z twardq Otwory gwintowane M4 w odstepach $rodkéw 10 mm
anodowang powtoka dla Rozmiary standardowych piyt podstawy z otworami M6 (mm)
zapewnienia trwafosci Piyty o grubosci 13 mm 300 x 300 450 x 450

* Sag dostepne z otworami Piyty 0 grubosci 19 mm 600 x 600 750 x750 750 x 1000 900 x 1200

gwintowanymi M4, M6 lub M8 Otwory gwintowane M6 w odstepach $rodkéw 12,5 mm (opcjonalne odstepy 25 mm)

e Schemat siatkowy Rozmiary standardowych ptyt podstawy z otworami M8 (mm)
oznaczen alfanumerycznych  Piyty o grubosci 13mm 300 x 300 450 x 450

do definiowania i Piyty o grubosci 19 mm 600 x 600 750 x 750 750 x 1020 900 x 1200
dokumentowania konfiguracji ~ Otwory gwintowane M8 w odstepach $rodkow 15 mm (opcjonalne odstepy 30 mm)

Czesci sktadowe systemu mocowan dla maszyn wspoétrzednosciowych

Elementy mocowan Renishaw dla maszyn wspéfrzednosciowych obejmujg nastawniki, zaciski, magnesy, stupki, wiezyczki,
przyssawki oraz inne rézne czesci skfadowe. Mozna dokrecacé je recznie i nie wymagaja uzywania jakichkolwiek narzedzi
specjalnych. Elementy te mozna nabywaé w zestawach bgdz indywidualnie.

Zestawy elementéw mocujacych
dla maszyn wspétrzednosciowych

Mocowania firmy Renishaw dla maszyn
wspotrzednosciowych sg sprzedawane w zestawach
wstepnie skonfigurowanych, aby zapewni¢ fatwos$é
rozpoczecia ich uzytkowania. Zestaw sktada sie z
jednej ptyty bazowej oraz z obszernego zestawu
czes$ci sktadowych. Wszystkie zestawy zawieraja ” ’ / 4 -

tace na czesci sktadowe, stuzacg do organizowania 4 ' A mm W
i utrzymywania czegsci sktadowych. Mozna nabywacé R R P
dodatkowe czesci w celu rozszerzenia kompletu.

Zestaw z elementami magnetycznymi i zaciskowymi M8 dla maszyn
wspotrzednosciowych z ptytg M8



Mocowania firmy Renishaw dla

systemow optycznych

Modutowe mocowania dla systemu optycznego

Mocowania Renishaw dla systeméw optycznych s3
przeznaczone do stosowania z systemami optycznymi
lub maszynami wieloczujnikowymi, oferujac szybki,
powtarzalny sposéb mocowania przedmiotu w sposéb
konsekwentny za kazdym razem, kiedy ma by¢ on
sprawdzony.

W kazdym mocowaniu dla systemoéw optycznych wykorzystuje
sie akrylowa ptyte bazowa, ktéra umozliwia zastosowanie
podswietlania dla zapewnienia wyraznego widoku przedmiotu
w systemie optycznym. Po mocowaniu danego przedmiotu
mozna zarejestrowaé konfiguracje i utworzy¢ jej dokumentacje
w systemie optycznym.

Dostepne sg w dwodch opcjach dopasowanych do konkretnej maszyny:

k£

Wielookienkowe ptyty dla systeméw optycznych

Wiegcej okienek dla zapewnienia najwyrazniejszego widoku
matych przedmiotéw bez zadnych przeszkod.

Liczba okienek

Rozmiar plyty bazowej (mm) Gwintowanie

13 x 200 x 200 M4 5)
13 x 250 x 150 M4 3
13 x 250 x 250 M4 lub M6 5)
13 x 400 x 400 M4 lub M6 7

® Na zgdanie dostepne sg plyty o niestandardowych rozmiarach.
B Rozmiar okienek zmienia sie w zaleznosci od rozmiaru ptyty bazowej.

OPCJA 1:

Katownika do szybkiego
pozycjonowania (QLC)
Przeznaczony dla systeméw optycznych
400 mm x 400 mm lub mniejszych

Mozna tadowac wiele przedmiotéw r6znego
typu na ptyty bazowe z wieloma otworami lub
z wieloma okienkami, wykorzystujac rozne
elementy mocujace Renishaw do lekkiego
mocowania przedmiotéw. Ptyty posiadajg
alfanumeryczne oznakowania dla celéw
dokumentowania konfiguracji przedmiotéw. Sg
mocowane zatrzaskowo na magnetycznym
mocowaniu QLC, zapewniajgcym szybkie i
powtarzalne pozycjonowanie.

Dodanie wielu ptyt
zapewnia redukcje

= przestojow pomiedzy
pomiarami

€ £
Wielootworowe ptyty dla systeméw optycznych
Wiecej otwordw do ustawiania i kontroli tylu przedmiotow
réwnoczesnie, ile jest mozliwe. Wolna przestrzen w $rodku.

Rozmiar ptyty bazowej (mm) Gwintowanie

13 x 150 x 150 M4 lub M6
13 x 200 x 200 M4
13 x 250 x 150 M4
13 x 250 x 250 M4 lub M6

® Na zadanie dostepne sg plyty o niestandardowych rozmiarach.
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OPCJA 2:

Wymienne mocowania dla
systemoéw optycznych (IVF)
Przeznaczone dla systeméw optycznych 450 mm x
450 mm lub wigkszych

Rama i ptyty podrzedne IVF firmy Renishaw oferujg tatwag

i efektywng metode mocowania dla mierzonych detali. Piyty
podrzedne z mocowanymi przedmiotami mozna wymienia¢ w
ciggu kilku sekund, eliminujgc przestoje i zapewniajac ciggtos¢
operacji kontroli oraz powtarzalno$é. Rama z anodowanego aluminium
oraz akrylowe ptyty bazowe sg wykonywane na zaméwienie w celu
dostosowania do konkretnej maszyny optycznej i uwzgledniajg zamontowanie
magazynu sond oraz wzorcéw kalibracyjnych.

Kombinacja modufowych i
niestandardowych ptyt podrzednych
moze byé dopasowana do tej
samej ramy IVF.

Wzajemnie wymienne podrzedne ptyty bazowe mogg by¢é modularne, z otworami

gwintowanymi M4 lub M6 (odstepy $rodkéw 10 mm lub 12,5 mm) lub firma

Renishaw moze zaprojektowaé i wykona¢ niestandardowg podrzedng ptyte bazowa na

zamowienie dla konkretnego zastosowania.

Czesci sktadowe mocowan dla systeméw optycznych

Czesci sktadowe mocowan Renishaw dla systeméw optycznych sg mate i mogg byé rozmieszczane blisko przedmiotu,
zapewniajac przytrzymanie i niezakfocony widok najmniejszych przedmiotow. Kazda czesc sktadowa posiada oznaczenie
numeru seryjnego, zapewniajgce fatwa identyfikacje i dokumentacje. Wszystkie sktadowe czesci mocujgce oddziafuja
minimalng sitg nacisku na detal. Zestaw obejmuje rézne nastawniki, zaciski, magnesy i stupki. Aby wyeliminowa¢ zarysowanie
lub uszkodzenie przedmiotow, dostepne sg elementy mocujgce, ktére nie powodujg uszkodzen powierzchni.

Zestawy mocowan dla
systemoéw optycznych

Zestawy IVF firmy Renishaw sg ztozone z
akrylowej ptyty bazowej i obszernego zbioru
czesci skladowych przechowywanych na tacy
w celu utatwienia dostepu i organizaciji. Kazdy P - S ;
zestaw zawiera zbiér czesci sktadowych do %-:: 5-\'\; “ “ ““%“\\\\
mocowania matych przedmiotéw, a dodatkowe i_%; E%; "

czesci mozna zakupi¢ oddzielnie.

Zestaw M4 QLC z ptyta wielootworowa dla systeméw optycznych 5



Mocowania dla systemu Equator™

firmy Renishaw

Modutowe mocowania dla systemu komparatora Equator

Mocowania dla systemu komparatora Equator firmy Sposoéb zafadunku i pewne mocowanie ptyty bazowej dla
Renishaw umozliwiajg szybkie i tatwe tworzenie systemu komparatora Equator firmy Renishaw umozliwia
konfiguraciji, niezaleznie od rozmiaru, geometrii i szybka zmiane przedmiotéw w systemie, trwajgca kilka
materiatu przedmiotu. sekund. Kazde mocowanie jest powtarzalnie rozmieszczane

i pewnie mocowane na miejscu za pomocg 6-punktowego
uktadu gniazd kinematycznych. System mocowania
Renishaw dla komparatora Equator wykorzystuje wiele
réznych modularnych elementéw mocujgcych, co pozwala na
konfigurowanie nieograniczonej liczby przedmiotéw. Kazdg
konfiguracje mocowania mozna dokumentowac i rejestrowac
recznie dla celéw kolejnych kontroli tego przedmiotu.

Ptyty bazowe

Rozmiar ptyty bazowej (mm) Gwintowanie
13 x 300 x 300 M4
13 x 300 x 300 M6
13 x 300 x 300 M8

Zestawy mocowan dla systemu
komparatora Equator

Kazdy zestaw mocowania dla systemu
komparatora Equator zawiera tace na elementy z
wyborem elementéw mocujgcych i zaciskajgcych
przedmioty oraz ptyte bazowg z gniazdami
kinematycznymi. Wstepnie skonfigurowane

zestawy zawierajg wszystko, co jest potrzebne do DOPP “ ATIRAS
mocowania nieograniczonej liczby przedmiotéw. : mm
yyyyt 2 : hetion o8 g (R ent b e A L Q0 LR 8

Zestaw M6 dla systemu komparatora Equator z ptytg M6
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Niestandardowe mocowania firmy

Renishaw

Mocowania niestandardowe dla systeméw kontroli
przedmiotéw i komparatorow

Jesli gama standardowych mocowan modularnych firmy Zespot konstruktoréw firmy Renishaw moze podja¢ sie

Renishaw nie spetnia wymagan uzytkownika, Renishaw projektu mocowania od etapu koncepcji po wykonanie,
moze dostarczy¢ specjalne detale i mocowania dla uwzgledniajgc wszelkie aspekty konkretnego zadania
maszyn wspotrzednosciowych, systemow optycznych lub  pomiarowego. Zamawiajacy moze przedtozy¢ rysunki,
komparatora Equator. przedmioty, wydruki lub pliki CAD do wgladu, aby$smy mogli

dostarczy¢ najlepsze rozwigzanie.

Szyny liniowe sg przewidziane dla wielu przedmiotéw o r6znych Mocowanie niestandardowe do jednoczesnego mocowania rodziny
dtugosciach. przedmiotéw o réznych rozmiarach.

Niestandardowe mocowanie QLC do mocowania wielu przedmiotéw do  Niestandardowe mocowanie IVF przeznaczone dla przedmiotéw o
pomiaréw z zastosowaniem pods$wietlania réznych $rednicach.

W celu zyskania dodatkowych informacji na temat mocowan Renishaw
prosimy skontaktowa¢ sie z lokalnym biurem handlowym. 7
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Informacje o Renishaw

Renishaw jest $wiatowym liderem w dziedzinie technik pomiarowych. Posiada bogatg historie innowacyjnych dokonan w
zakresie rozwoju i wytwarzania produktéw. Od dnia utworzenia w 1973 roku, firma dostarcza produkty o zaawansowanym
poziomie technologicznym, ktére podnosza wydajnos$¢ procesdw, poprawiajg jako$¢ produkciji oraz oferujg efektywne
rozwigzania automatyzacyjne.

Swiatowa sieé filii i dystrybutoréw zapewnia najwyzszy poziom ustug i obstugi swoich klientéw.

Produkty te obejmuija:
e Technologie wytwarzania przyrostowego, odlewnictwa prézniowego i formowania wtryskowego do zastosowar: w projektowaniu, prototypowaniu i
produkgcji

¢ Technologie materiatéw specjalnych o réznych zastosowaniach w wielu dziedzinach

e Produkcje stomatologicznych systeméw CAD/CAM do skanowania i frezowania oraz dostawe materiatéw stomatologicznych
e Systemy przetwornikéw obrotowych oraz potozenia liniowego i katowego

* Mocowania dla maszyn wspétrzednosciowych (CMM)

e Systemy pomiaréw poréwnawczych obrabianych elementéw

e Precyzyjne pomiary laserowe do zastosowan w trudnych warunkach $rodowiskowych

e Systemy laserowe oraz diagnostyczne do oceny stanu technicznego i kalibracji obrabiarek

* Urzadzenia medyczne do zastosowan w neurochirurgii

* Systemy pomiarowe oraz oprogramowanie do ustawiania przedmiotu, narzedzi i pomiaréw na obrabiarkach CNC
e Systemy spektroskopii ramanowskiej do nieniszczacej analizy materiatéw

e Gfowice, sondy i oprogramowanie do pomiaréw na maszynach wspéirzedno$ciowych

e Trzpienie do zastosowar pomiarowych na maszynach wspétrzednosciowych i obrabiarkach

Aby zapozna¢ sie z danymi teleadresowymi przedstawicielstw Renishaw na swiecie,
zapraszamy do odwiedzenia naszej gtéwnej witryny pod adresem www.renishaw.pl/contact

FIRMA RENISHAW DOLOZYLA WSZELKICH STARAN, ABY ZAPEWNIC POPRAWNOSC TRESCI TEGO DOKUMENTU W DNIU
PUBLIKACJI, JEDNAK NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI ODNOSNIE TEJ TRESCI. FIRMA RENISHAW N

PONOSI ZADNEJ
ODPOWIEDZIALNOSCI, W JAKIMKOLWIEK STOPNIU, ZA EWENTUALNE BLEDY ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE
©2014 Renishaw plc. Wszelkie prawa zastrzezone.
Firma Renishaw rezerwuje sobie prawo do zmian danych technicznych bez powiadomienia.
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